[image: image2.png]




La Cooperativa, Empresa Eléctrica de Godoy Cruz


Edificación, Servicios Públicos y Consumo Limitada     
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ok DESCRIPCION DEL MATERIAL
1 Caju: chapa de hierro,espesor minimo 2.5mm
2 Tapa: chapa de hierro,espesor minimo 1.65mm con visor de policarbonato.
3 Buje, latdn o bronce
4 Tornillo de cierre , latoh o bronce
5 Arandela tipo seger
6 Precinto de policarbonato

Los portes metdlicas serdn pintadas con pintura anticorrosiva y
esmalte sintgtico o con termocontraible
El visor o tapa de policarbonato sefo de 3mm de espesor.

LA COOPERATIVA, EMPRESA ELECTRICA DE GODOY CRUZ LTDA.
TITULO: Caja de Medidor para conexion domiciliaria trifisica

PROYECTO DIBUXO VB APROBACION ESCALA: GRAFICA
ING.
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caja de medidor para conexión domiciliaria trifasica (parte 2):

[image: image4.png]“\,,gsA ELECrﬂI
S

Ry, o

108 popuLicos





Normas Técnicas Sector Gestión Puntos de Venta. Versión 1.0


_122350960.bin

_1156130914.bin

